Sédkerhetsdatablad
i 6verensstimmelse med Férordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
i 6verensstammelse med Férordning (EU) 2015/830

Tryckdatum 2020-okt-15

810 Protocolle S Sekundenkleber
Version 6.0 Revideringsdatum 2020-okt-15
AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget
1.1 Produktbeteckning
810 Protocolle S Sekundenkleber
INDEX-nr 607-236-00-9
EG-nr 230-391-5
CAS-nr. 7085-85-0
REACH-nr 01-2119527766-29-0001
1.2 Relevanta identifierade anvindningar av &mnet eller blandningen och anviandningar som det avrads fran
Relevanta identifierade anvdndningar
Lim, tatningsmedel
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller séakerhetsdatablad
Leverantér
Renia Gesellschaft mbH
Ostmerheimer Stralle 516 Telefon: +492216307990
51109 KéIn E-post: info@renia.com
Deutschland Webbplats: www.renia.com
Informationsansvarig avd.
E-post (kompetent person) labor@renia.com
1.4 Telefonnummer for nédsituationer

Telefonnummer for nédsituationer Grimme: +49-221-630799-17
Detta nummer betjdnas bara under kontorstid.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
Blandningen ar klassificerad som farlig enligt férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3 Irriterande for luftvdgarna ; H335
Skin Irrit. 2; H315
2.2 Markningsuppgifter
Markning enligt férordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Faropiktogram
Signalord
Varning
Faroangivelser
H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvégarna.
H315 Irriterar huden.
Skyddsangivelser
* P280 Anvand skyddshandskar och 6gonskydd/ansiktsskydd.
P337 + P313 Vid bestaende 6gonirritation: Sok lakarhjalp.
P403 + P233 Forvaras pa val ventilerad plats. Férpackningen ska forvaras val tillsluten.
Farokomponenter fér mérkning
etyl-2-cyanakrylat
Kompletterande kannetecken for faror
EUH202 Cyanoakrylat. Fara. Faster snabbt pa hud och 6gon. Férvaras oatkomligt for barn.
EUH208 Innehaller 1,4-dihydroxibensen. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Sidan 1/8 sv_SE



Sédkerhetsdatablad

i 6verensstimmelse med Férordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
i 6verensstammelse med Férordning (EU) 2015/830

810 Protocolle S Sekundenkleber
Version 6.0 Revideringsdatum 2020-okt-15 Tryckdatum 2020-okt-15

2.3 Andra faror
Ingen information tillgénglig.

AVSNITT 3: Sammansittning / information om bestandsdelar
3.1 Amnen

Beskrivning
Lim baserad pe etyl-2-cyanoakrylat.
Farliga komponenter

CAS-nr. Amnets namn
EG-nr REACH-nr vikt-%
INDEX-nr Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
7085-85-0 etyl-2-cyanakrylat 85,0 < 90,0
230-391-5 01-2119527766-29-0001

607-236-00-9 Skin Irrit. 2 H315 / Eye Irrit. 2 H319 / STOT SE 3 H335 / EUH202
Specifikt koncentrationsgrénsvarde (SCL):
STOT SE 3 H335: >= 10,00

123-31-9 1,4-dihydroxibensen 0<0,1
204-617-8 01-2119524016-51

604-005-00-4 Acute Tox. 4 H302 / Skin Sens. 1 H317 / Eye Dam. 1 H318 / Muta. 2 H341 / Carc. 2
H351 / Aquatic Acute 1 H400 (M = 10,00 ) / Aquatic Chronic 1 H410 (M = 1,00 )

Anmarkingar
Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

AVSNITT 4: Atgirder vid férsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgéarder vid forsta hjalpen
Allméan information
inte tillamplig
Vid inanding
Ta ut den drabbade personen till frisk luft och hall honom/henne varm och lugn. Vid oregelbunden andning eller
andningsstillestand ge konstgjord andning.
Vid hudkontakt
Ta av nedsténkta, genomdrankta klader omedelbart. Vid kontakt med huden tvatta genast med mycket vatten och tval.
Efter 6gonkontakt

Skoalj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skoélja. Konsultera lakare
omedelbart.

Efter fortdring

Vid fortaring, skolj munnen med vatten (endast om personen &r vid medvetande). Konsultera lakare omedelbart. Hall den
skadade lugn. Framkalla INTE krakning.

Sjalvskydd av forsthjalparen
Forstahjélpare: Sorj for eget skydd!
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Symptom
Om det finns nagra som helst oklarheter eller om symptomen inte férsvinner, kontakta lékare.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kriavs
Inga sarskilda atgarder behovs
AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder
5.1 Sliackmedel

Lampliga slackmedel

alkoholbestandigt skum, Koldioxid (CO2), Pulver, sprutdimma, (vatten)
Olampliga slackmedel

Stark vattenstrale

Sidan 2/8 sv_SE



Sédkerhetsdatablad
i 6verensstimmelse med Férordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
i 6verensstammelse med Férordning (EU) 2015/830

810 Protocolle S Sekundenkleber
Version 6.0 Revideringsdatum 2020-okt-15 Tryckdatum 2020-okt-15
5.2 Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra
Vid brand bildas tjock svart rok. Inandning av farliga sénderdelningsprodukter kan férorsaka allvarliga hélsoskador.
5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal
Tillhandahall ett andningsskydd i beredskap pa ett Iampligt stalle. Kyl ned tillslutna behallare som &r nara brandkéllan. Lat
inte vatten som anvants fér brandbekampning komma in i avlopp, mark eller vattendrag.

AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utslidpp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer
Drabbat omrade ventileras. Undvik inandning av angor.
6.2 Miljoskyddsatgardar

Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. Vid férorening av aar, sjoar eller avloppsledningar informera behdériga myndigheter enligt
lokala bestammelser.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

For aterhallning

Lackt material skall grédnsas in med icke-brannbart absorbermedel (t.ex. sand, jord, vermikulit, kiselgur) och samlas i
andamalsenliga behallare for bortskaffande enligt de lokala bestammelserna (se kapitel 13).

For rengoring

Rengér med rengéringsmedel. Anvand inte I6sningsmedel.
6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Skyddsforeskrifter (se avsnitt 7 och 8) maste beaktas.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for sdker hantering

Rad om sdker hantering

Undvik kontakt med hud, 6gon och klader. Undvik inandning av span. Personligt skydd: se avsnitt 8 Behallaren far ej
tdbmmas under tryck - ingen tryckbehallare! Maste alltid férvaras i behallare vilkas material motsvarar det av
originalbehallaren. Folj de lagstadgade skydds- och sékerhetsféreskrifterna

Rad om allmén arbetshygien
At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.
7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav for lagerlokaler och behallare

Skall lagras i 6verensstdmmelse med féretagssakerhetsforordning (BetrSiVO). Férpackningen férvaras vél tillsluten.
Behallaren far ej tommas under tryck - ingen tryckbehallare! Rékning férbjuden. Obehdriga aga e tilltrdde. Behallare halls
tatt tillslutna och férvaras upprétt for att forebygga lackor.

Rad om samférvaring
Forvaras atskilt fran surt och alkaliskt material samt oxidationsmedel.
Ytterligare information om lagringsférhallanden

Forpackningen forvaras val tillsluten. Rékning férbjuden. Obehdriga dga ej tilltrade. Behallare halls tatt tillslutna och férvaras
uppratt for att forebygga lackor. Férvaras i val ventilerade och torra lokaler vid temperaturer mellan 2 °C och 8 °C.

7.3 Specifik slutanvdndning
Teknisk anvisning iakttas.

AVSNITT 8: Begridnsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar

Yrkeshygieniska gransvirden

CAS-nr. Amnets namn Killa RN ST
(Spitzenbegrenzung)
123-31-9 1,4-dihydroxibensen - 0,5/-(1,5) mg/m?
7085-85-0 etyl-2-cyanakrylat - 10/ -(20) mg/m?®

Ytterligare information
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Langvarig: langvarigt yrkeshygieniskt grénsvéarde
kortvarig: kortvarigt yrkeshygieniskt gransvéarde
Biologiska gréansvérden

Inga data tillgangliga

DNEL arbetstagare

CAS-nr. Amnets namn DNEL typ DNEL varde
123-31-9 1,4-dihydroxibensen DNEL langvarig dermal 128 mg/kg kroppsvikt/dygn
(systemisk)
123-31-9 1,4-dihydroxibensen DNEL langvarig inhalativ 7 mg/m?
(systemisk)
123-31-9 1,4-dihydroxibensen DNEL langvarig inhalativ 1 mg/m?
(lokal)
DNEL Konsument
CAS-nr. Amnets namn DNEL typ DNEL vérde
123-31-9 1,4-dihydroxibensen DNEL langvarig dermal 64 mg/kg kroppsvikt/dygn
(systemisk)
123-31-9 1,4-dihydroxibensen DNEL langvarig inhalativ 1,747 mg/m?
(systemisk)
123-31-9 1,4-dihydroxibensen DNEL langvarig inhalativ 0,5 mg/m?
(lokal)
PNEC
CAS-nr. Amnets namn PNEC typ PNEC Virde
123-31-9 1,4-dihydroxibensen PNEC vattenlevande, 0,114 pg/l
sOtvatten
123-31-9 1,4-dihydroxibensen PNEC vattenlevande, 0,011 pgl/l
havsvatten
123-31-9 1,4-dihydroxibensen PNEC sediment, sétvatten 0,001 mg/kg
123-31-9 1,4-dihydroxibensen PNEC sediment, havsvatten 0 mg/kg
123-31-9 1,4-dihydroxibensen PNEC jord, so6tvatten 0 mg/kg
123-31-9 1,4-dihydroxibensen PNEC avloppsreningsverk 0,71 mgl/l
(STP)

8.2 Begridnsning av exponeringen
Sorj for god ventilation.Detta kan uppnas genom lokal eller rumavsugning.
Personligt skydd
Andingsskydd
Anvand andningsskydd vid otillrdcklig ventilation.
Handskydd
Lampligt material: NBR (Nitrilgummi)

Handskmaterialets tjocklek: 0,4 mm
Genombrottstid (maximal anvandningstid): 480 min

For sarskilda anvandningsomraden &r det tillradligt att kontrollera de ovannamnda skyddshandskarnas
kemikaliebestandighet i samrad med leverantéren. Folj tillverkarens anvisningar och instruktioner om anvandning, lagring,

underhall och byte skyddshandskarna. Tiden fér genomtréngningen av handskmaterialet beror pa hudexponeringens styrka

och langd.
Rekommenderade handskar:EN ISO 374

Hudskydd

Skyddskramer kan hjalpa att skydda utsatta hudpartier. Dessa skall dock icke anvandas efter kontakt.

Ogon-/ansiktsskydd
Skyddsglaségon med sidoskydd
Kroppsskydd
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Vid hantering av kemiska &mnen maste CE-markt skyddskladsel med fyrsiffrigt kontrollnummer anvandas.

Begridnsning av miljéexponeringen

Slapp inte ut i ytvatten eller aviopp.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende
Aggregationstillstand vatska
Farg transparent
Sidkerhetsegenskaper
Lukt karaktaristisk

* Lukttréskel ej faststalld
pH-varde ej faststalld
Smaltpunkt/fryspunkt ej faststalld
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall 150 °C
Flampunkt 87 °C
Avdunstningshastighet vid 20°C ej faststalld
Brinntid (s) inte tilldmplig
Nedre explosionsgréns vid 20°C inte tillamplig
Ovre explosionsgrans vid 20°C inte tillamplig
Angtryck vid 20°C ej faststalld
Densitet vid 20°C 1,04 kg/l
Loslighet i vatten (g/L) vid 20°C ej faststalld
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten se avsnitt 12
Antandningstemperaturi °C 500 °C
Soénderfallstemperatur ej faststalld
Viskositet 50 mPas
Explosiva egenskaper utan betydelse
Oxiderande egenskaper utan betydelse

9.2 Annan information

inte tillamplig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Det finns inga sarskilda testdata avseende reaktivitet fér den har produkten eller dess bestandsdelar.
10.2 Kemisk stabilitet
Produkten ar stabil om rekommenderade foreskrifter om férvaring och hantering foljes. Narmare information om ratt

férvaring, se avsnitt 7.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Forvaras separat fran starka syror, starka baser och starka oxidationsmedel fér att undvika exotermiska reaktioner.
10.4 Forhallanden som skall undvikas

Produkten &r stabil om rekommenderade féreskrifter om férvaring och hantering féljes. Narmare information om rétt
férvaring, se avsnitt 7. Farliga nedbrytningsprodukter bildas vid exponering fér héga temperaturer.

10.5 Ofdrenliga material
Det finns ingen ytterligare relevant information tillganglig.
10.6 Farliga sénderdelningsprodukter
Farliga nedbrytningsprodukter bildas vid exponering fér hdga temperaturer, t.ex.: Koldioxid (CO2), Kolmonoxid, rék.
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

1.1

121

12.2

12.3

12.4

Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

1,4-dihydroxibensen
LD50: oral (Ratta): = 367 mg/kg; (OECD 401)

LC50: inhalativ (Ratta): > 7,8 mg/l (1 h); (OECD 403)
LD50: dermal (Kanin): > 2.000 mg/kg; (OECD 402)
Fratandelirriterande pa huden

Irriterar huden.

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation

Orsakar allvarlig égonirritation.
Luftvags-/hudsensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

CMR-effekter (carcinogenicitet, mutagenicitet och reproduktionstoxicitet)

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Kan orsaka irritation i luftvagarna.
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Praktiska erfarenheter/humandata

Inandning av delar av I6sningsmedel 6ver MAK-vardet kan vara halsofarligt och t ex irritera slemhinnorna, andningsorganen
samt ge skador pa lever, njurar och centrala nervsystemet. Indikationer fér detta &r: Huvudvark, Yrsel, trotthet,
muskelsvaghet, Dasighet, i svara fall: medvetsléshet. Losningsmedel kan férorsaka nagra av de ovannamnda effekterna
genom hudresorption. Langre eller upprepad kontakt med produkten leder till uttorkning av huden och férorsakar icke-
allergisk kontaktdermatit och/eller upptagning genom huden. Stank kan orsaka dgonirritation och reversibla skador.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Toxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Akut (kortvarig) toxicitet fér kréftdjur

1,4-dihydroxibensen

EC50 (Daphnia magna (stor hinnkrafta)): = 0,134 mg/l (48 h)

Metod: OECD 202

Akut (kortvarig) toxicitet fér vattenlevande alger och cyanobakterier
1,4-dihydroxibensen

ErC50: (Pseudokirchneriella subcapitata): = 0,33 mg/l (72 h)

Metod: OECD 201

Akut (kortvarigt) fisktoxicitet

1,4-dihydroxibensen

LC50: (Oncorhynchus mykiss (Regnbagsoéring)): = 0,638 mg/l (96 h)
Metod: OECD 203

Persistens och nedbrytbarhet

Ingen information tillganglig.

Bioackumuleringsféormaga

Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten = 0,59

Rorlighet i jord
Ingen information tillganglig.
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12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Detta amne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-férordningen, bilaga XiIll.
12.6 Andra skadliga effekter
Ingen information tillganglig.
AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshanteringen av produkten/férpackningen

T6m ej i avloppet, oskadliggér produkt och férpackning pa sékert satt.Avfallshantering enligt direktiv 2008/98/EG, som
tacker avfall och farligt avfall.

Avfallskoder/avfallsbeteckningar enligt EWC/AVV

080410 - Annat lim och annan fogmassa an de som anges i 08 04 09

Andra rekommendationer for bortskaffning

Icke fororenade forpackningar kan ateranvandas. Forpackningar som inte tomts ordentligt ska hanteras som specialavfall.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer
inte tillamplig
14.2 Officiell transportbendmning
Vagtransport (ADR/RID)
Inget farligt gods enligt dessa transportféreskrifter.
Sjétransport (IMDG)
Inget farligt gods enligt dessa transportféreskrifter.
Flygtransport (ICAO-TI/ IATA-DGR)
Inget farligt gods enligt dessa transportféreskrifter.
14.3 Faroklass for transport
inte tilldmplig
14.4 Forpackningsgrupp
inte tilldmplig
14.5 Miljofaror
Végtransport (ADR/RID) inte tillamplig
Sjoétransport (IMDG) inte tilldmplig
14.6 Sarskilda skyddsatgarder

Skall alltid transporteras i slutna, uppratt stdende och sakra behallare. Se till att personer, som transporterar denna produkt,
vet vad de ska gora vid en olycka eller i fall av lackage. Rad om s&ker hantering: se delar 6 - 8

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol 73/78 och IBC-koden
Transporteras inte i bulk enligt IBC-kod.
14.8 Ytterligare information
Véagtransport (ADR/RID)
inte tillamplig
Sjotransport (IMDG)
inte tillamplig
Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Ytterligare information: Inga data tillgéngliga

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter
15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det galler sakerhet, halsa och milj6

EU-lagstiftning
Yrkesbegransningar

laktta anstallningsbegransningar i modersskapsskyddsdirektivet (92/85/EEG) angaende havande eller ammande mdédrar.
laktta begrénsningarna for anstalining av minderariga i direktivet om skydd av minderariga i arbetslivet (94/33/EG).
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Direktiv 2010/75/EU om industriutslapp
VOC-varde (i g/L): < 1
Direktiv 2012/18/EU om atgarder for att forebygga och begréansa faran for allvarliga olyckshéandelser dar farliga

amnen ingar [Seveso llI-direktiv]
Farokategorier / Angivna farliga amnen

Den hér produkten ar inte klassificerad enligt Direktiv 2012/18/EU.
Nationella féreskrifter

15.2 Kemikaliesdakerhetsbedémning
En kemikaliesékerhetsbedémning har utférts for féljande &mnen i denna blandning:

REACH-nr Amnets namn
01-2119524016-51 1,4-dihydroxibensen
01-2119527766-29-0001 etyl-2-cyanakrylat

AVSNITT 16: Annan information

Relevanta R-, H- och EUH-fraser (Nummer och fulltext)

H302 Skadligt vid fortaring.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H341 Missténks kunna orsaka genetiska defekter (ange exponeringsvag om det &r definitivt bevisat att
faran inte kan orsakas av nagra andra exponeringsvégar).

H351 Misstanks kunna orsaka cancer (ange exponeringsvag om det ar definitivt bevisat att det inte
finns nagra andra aktuella exponeringsvagar).

H400 Mycket giftigt fér vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Klassificering av blandningar och den anvanda bedémningsmetoden enligt férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2 Berakningsmetod.

STOT SE 3 Irriterande f6r Beradkningsmetod.

luftvagarna

Skin Irrit. 2 Berdkningsmetod.

Forkortningar och akronymer

For forkortningar och akronymer se tabellen pa http://abbrev.esdscom.eu
Hanvisningar pa andring(ar)

* Data har andrats gentemot tidigare version
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