Renia — KOln
Klebstoffe

RENIA - Schnellkleber-Verdinner
Technisches Datenblatt 530-0120

ROHSTOFFBASIS
Lésemittelgemisch, ohne Toluol

ANWENDUNG:
Zum Verdunnen aller Renia-Schnellkleber. Ebenfalls zum Reinigen von Auftragsgeraten, Pinseln etc.
geeignet. Bei maschinellem Auftrag von Schnellklebern kann die Viskositdt mit Schnellkleber-Ver-
dunner optimal reguliert werden. Nach grundlichem Einrihren ist eine Phasentrennung nicht zu be-
furchten.

TOPFZEIT:
Keine Verédnderung bei verdinnten Klebstoffen

ABLUFTEZEIT:
Keine Verédnderung bei verdinnten Klebstoffen

PRERDRUCK:
nicht anwendbar.

PRODUKTVERHALTEN:
Stark durchdringendes Losemittel mit gutem Mischverhalten

LAGERSTABILITAT:
unbegrenzt bei 20 °C

VERDUNNEN:
Nicht anwendbar

REINIGUNG
Nicht anwendbar

KENNZEICHNUNG

Flammpunkt : unter 21 °C, leicht entziindlich, gesundheitsschadlich, umweltgefahrlich

Nach GGVSE : Klasse 3 Packungsgruppe 1]

Bezeichnung : entzindbarer flussiger Stoff, n.a.g. (Ethylacetat)

Sonderregelung : 640D

Nach IMDG : 3.2, Nach UN : 1993

MFAG-Tafeln : 311, 330 Nach EmS : F-E, S-D
PACKUNGEN

Artikel Packung Netto-Inhalt Packungseinheit

530481 1 Itr Kanne 1ltr 18 Kannen

530405 5 Itr Kanne 51tr 6 Kannen

530411 12 Itr Kanne 12 Itr 2 Kannen




